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CERAMIZATOR CK DO UKtADU

WSPOMAGANIA

Cena

Numer katalogowy producenta

EAN (GTIN)

Marka

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym

Pojemnos¢ opakowania

79,00 zt

CK
3694641568875
Ceramizator
0.25 kg

10 mi
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CERAMIZATOR CK to innowacyjny srodek, ktéry stworzono w celu ochrony, a takze rewitalizacji hydraulicznych
uktadéw wspomagania kierownicy.

Dzieki innowacyjnej formule inteligentnych nano czgsteczek, ktére wyrdzniajg sie najwyzsza zdolnoscia powierzchniowo
czynng, preparat jest w stanie w bardzo doktadny sposéb wnikna¢ w strukture metalu, w ktérej nastepnie tworzy mocna,
stabilna i wytrzymata powtoke ochronna (ceramiczno-metalowa).

Warstwa ochronna ma bardzo niski wspétczynnik oporu i doskonate wtasciwosci przewodnosci ciepinej. To z kolei przektada sie
na znaczne zredukowanie tarcia pomiedzy podzespotami, gwarantujac tym samym ochrone poszczegdinym
elementom uktadu przez wyeliminowanie procesu ich zuzycia. Regularne wykorzystanie preparatu pozwala znaczaco
wydtuzy¢ zywotnos¢ uktadu kierownicy. CERAMIZATOR CK zapewnia ochrone na 100 000 KM. Polecany do wszystkich
typow hydraulicznych uktadéw kierowniczych.
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JAK TO DZIALA?

PO ZASTOSOWANIU
PREPARATU CERAMIZATOR
(petna ochrona po
przejechaniu 1500 km)

PRZED ZASTOSOWANIEM
PREPARATU

KORZYSCI, JAKIE UZYSKAMY PO ZASTOSOWANIU CERAMIZATORA CK
CERAMIZATOR CK jest preparatem najwyzszej jakosci o licznych mozliwosciach.

e Regeneruje i zabezpiecza uktad wspomagania kierownicy.

Tworzy trwata ochrong warstwe o bardzo niskich wspétczynnikach tarcia i wysokiej odpornosci.
Zwieksza zywotnos¢ pompy hydraulicznej.

Zmniejsza opory przy skrecaniu kierownica.

Ogranicza hatas i wibracje.

Zmniejsza ryzyko wystapienia awarii.

Chroni czesci przed zuzyciem.
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