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Duracell Advanced DA80 12V 80Ah 750A

Cena

Numer katalogowy
Kod EAN

Prad rozruchowy EN
Wysokos¢

Typ samochodu
Numer katalogowy czesci
Waga produktu
EAN (GTIN)

Rodzaj akumulatora
Biegunowos¢
Szerokos¢
Producent czesci

Jakos¢ czesci (zgodnie z GVO)

Model

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
Wersja

Dtugos¢ (mm)

Pojemnosc¢

679,00 zt

DA8O0
9005753086036
750 A

175 mm
Samochody osobowe
DAS8O0

19 kg
9005753086036
kwasowo-otowiowy
prawy +

175 mm

Duracell

Q - oryginat z logo producenta czesci
(OEM, OES)

Advanced
19 kg
Europejska
315

80 Ah
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ADVANCED

“* PREMIUM GQUALITY, EXTENDED LIFE & PERFORMANCE

AUTOMOTIVE QE-TECHNOLOGY

Nowa sita na Europejskim rynku akumulatoréw samochodowych. Duracell - nazwa ta oznacza niezwyktg trwatos¢ i zywotnos¢
oraz maksimum mocy w ekstremalnych warunkach.

Akumulatory Duracell sg skonstruowane tak aby zapewni¢ niezawodny rozruch kazdego dnia, w kazdych warunkach

pogodowych. Game produktéw rozpoczyna Duracell Starter - dedykowany do samochodéw z podstawowym wyposazeniem,
przez model Advanced oraz Extreme do samochodéw z bogatym wyposazeniem, takze do systemoéw Start Stop (AGM, EFB).

PARAMETRY AKUMULATORA:
SYMBOL: DA80

NAPIECIE: 12V

POJEMNOSC: 80Ah

PRAD ROZRUCHU wg EN: 750A
BIEGUNOWOSC: PRAWY +

WYMIARY: dtf.: 315 mm, szer. 175 mm, h: 175 mm

wygenerowano w programie shopGold



ALFTCHGTIVE

UWAGA

ZGODNIE z art. 21 Ustawy o obowigzkach przedsiebiorstw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie
produktowej i optacie depozytowej (Dz. U 63 poz. 639 z dn. 11.05.2001 r.) klient zobowigzany jest podczas zakupu do zdania
zuzytego akumulatora. W przypadku braku zwrotu zuzytego akumulatora sprzedajacy pobierze optate depozytowg w
wysokosci 30 zt.
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