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Link do produktu: https://akpol.net/exide-start-stop-agm-ek508-50ah-800a-I-p-790.html

EXIDE START STOP AGM EK508 50Ah 800A L+

2 Cena 920,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy EK508
Producent EXIDE

Opis produktu

Opracowany wspdlnie z najwiekszymi europejskimi producentami pojazdéw do zastosowah micro-hybrid, akumulator Exide
AGM (Absorbent Glass Mat) to najbardziej zaawansowana technologia, zdolna zapewni¢ optymalne dziatanie w ekstremalnych
zastosowaniach pracy cyklicznej, zaréwno ze zdolnoscia przyjecia wysokiego ftadunku, jak i dziataniem przy czesciowym
natadowaniu akumulatora. Czynniki te sg absolutnie kluczowe w przypadku pojazdéw z napedem micro-hybrid, wyposazonych
w system Stop & Start oraz system hamowania regeneracyjnego.

Najwieksze wymagania wzgledem akumulatora

Trzykrotnie wyzsza wydajnos¢ niz standardowego akumulatora.
System rekombinacji gazu (VRLA) to optymalne bezpieczehstwo przy instalowaniu w kabinie.

EXIDE MICRO-HYBRID AGM jest odpowiednim akumulatorem do:

Pojazdéw z napedem micro-hybrid.
Z systemem Stop & Start + system hamowania regeneracyjnego.
Zapewnia wydtuzony okres uzytkowania w tradycyjnych samochodach z bogatym wyposazeniem, intensywnie uzytkowanych.

Zalety:

Jakos$¢ zgodna z norma ,,Original Spare Part”.

Trzykrotnie dtuzsza zywotnos¢ produktu niz standardowego akumulatora (zgodnie z EN 50342) w poréwnaniu do
standardowych akumulatoréw.

Podwyzszony o 30% prad rozruchowy.

Hermetycznie zamkniety akumulator VRLA z systememzastawek kontrolujgcym ci$nienie w akumulatorze, system
rekombinacji gazu.

Optymalne bezpieczehstwo przy montowaniu akumulatora w kabinie pasazera.

3 lata gwarancji.

EXIDE START STOP EK508 - 50Ah 800A

Producent - EXIDE
Typ akumulatora - AGM
Typ akumulatora - Rozruchowy
Pojemnos¢ akumulatora [Ah] - 50
Prad rozruchu akumulatora [A] - 800
Biegunowos¢ akumulatora - L+
Model akumulatora - AGM
Dtugosé [mm] - 260
Szerokos¢ [mm] - 173
Wysokosé [mm] - 206
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Rodzaj bieguna - biegun standardowy
Typ mocowania akumulatora - B7 - stopka o wysokosci 10,5 mm
Waga akumulatora [kg] - 17,5
Uwagi - AGM orbitalny
Napiecie znamionowe akumulatora [V] - 12
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