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FORTE Seal Conditioner do uszczelniania

silnika

Cena

EAN (GTIN)

Pojemnos¢ opakowania

Numer katalogowy producenta
Producent

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym

Forté Seal Conditioner

109,00 zt
5708064344508
125 ml

00404

Forte

0.2 kg
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jest syntetycznym preparatem pielegnujgcym przywracajgcym elastycznosdé
i przedtuzajgcym zywotnosc¢ stwardniatym uszczelkom.

Seal Conditioner uelastycznia gumowe uszczelki w silnikach samochodowych,
skrzyniach biegéw, mechanizmach réznicowych, wszedzie tam, gdzie wystepujg
wycieki oleju.

Posiada nastepujace zalety:

¢ redukuje zuzycie oleju i dymienie w samochodach, w ktérych spalany jest olej zasysany poprzez uszczelke prowadnicy
zaworu,

¢ redukuje wycieki oleju na uszczelkach,

¢ przywraca elastycznosc uszczelkom i pierscieniom samo-uszczelniajgcym,

e zapobiega tworzeniu sie piany.

Jedna z gtéwnych przyczyn zuzycia oleju i dymienia w samochodach jest stwardnienie i odksztatcenie uszczelki prowadnicy
zaworu, ktéra traci swoja szczelnos¢. Olej dostaje sie do komory spalania. Przeciekéw tych mozna unikna¢ dodajgc Forté Seal
Conditioner do oleju silnikowego.

Forté Seal Conditioner nie jest kompatybilny z ptynami na bazie wody.

Sposoéb Uzycia:

Podczas wymiany oleju wla¢ 125 ml Forté Seal Conditioner do 4 litréw oleju silnikowego. W silnikach o wiekszej pojemnosci
zastosowac 2,5 % preparatu w stosunku do ilosci uzytego oleju. Mozna tez doda¢ potowe zawartosci opakowania do recznej
skrzyni biegéw i potowe do oleju mechanizmu réznicowego.
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