
 

Dane aktualne na dzień: 18-05-2025 13:11

Link do produktu: https://akpol.net/ladowarka-noco-genius-g750-612v-0-75a-p-9414.html

  
Ładowarka NOCO GENIUS G750 (6/12V -
0,75A)

Cena 200,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Producent NOCO USA

Marka Noco

Natężenie maksymalne 0.75 A

Opis produktu
Witamy Państwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na
magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i
doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

Profesjonalny dobór akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest ładowanie i stan
rozrusznika.

ZAPRASZAMY!!!
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Inteligentna ładowarka, prostownik amerykańskiej firmy NOCO w wersji kompaktowej Genius® G750EU. Idealna do
motocykli, skuterów, quadów, ATV.

Kompaktowa i bardzo sprawna. Ładuje do 2 razy szybciej niż inne ładowarki o takich samych parametrach. Posiada specjalny
system Firewall zapobiegający powstawaniu iskier i odwrotnej polaryzacji. Dodatkowo wyposażona w specjalny tryb pamięci
zapamiętujący ostatnie ustawienia i moment ładowania przy przypadkowym zaniku napięcia czy po przypadkowym odłączeniu
od akumulatora.

W takim przypadku urządzenie potrafi od razu powrócić do pracy od odpowiedniego momentu. Wszystkie ładowarki Noco
wyposażone są system połączeń NOCO X Connect dający pewną ochronę przewodów i ich zakończeń przed każdym rodzajem
pogody.

Dane techniczne

Sugerowana pojemność akumulatora: 2-30Ah
Do akumulatorów: 6V / 12V
Obsługiwane typy akumulatorów: mokre, żelowe. bezobsługowe, wapniowe, EFB, AGM, LITOWE
Prąd ładowania: 0,75A (750mA)
Zasilanie: 220-240V, 50/60Hz
Wydajność: ~85%
Maksymalna moc: 13 W
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Wykrywanie niskiego napięcia przy: ~2V: Tak
Temperatura pracy: 0-40ºC
Typ prostownika: 8-stopniowy
Stopień ochrony: IP60 dający odporność na promieniowanie UV, porażenia, upadki, wodę, brud, pył
Chłodzenie: naturalna cyrkulacja
Wymiary w mm: 69x38x112 mm
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Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

