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Link do produktu: https://akpol.net/liqui-moly-3803-klej-do-gwintow-mocny-10ml-p-1170.html

LIQUI MOLY 3803 KLE) DO GWINTOW MOCNY
10ml

Cena 28,00 zt
Numer katalogowy LM3803
Producent LIQUI MOLY
Marka Liqui Moly
Typ Anaerobowe
Przeznaczenie Metale
Waga (z opakowaniem) 1 kg

Opis produktu

Ak-ror B B

WARSZAWSKA SIEC SKLEPOW MOTORYZACYJNYCH

Witamy Panistwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepéw Motoryzacyjnych

Jestesmy firmg zajmujgca sie sprzedazg Hurtowq i Detaliczng akumulatoréw oraz czesci samochodowych od 2000 roku. Na
magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieje ze zaufajg nam Panstwo i skorzystaja z naszej oferty i
doswiadczenia. Zawsze stuzymy porada.

ZAPRASZAMY!!!
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LIQUI MOLY LM3803 SRODEK DO UNIERUCHAMIANIA
GWINTOW

SRODEK DO UNIERUCHAMIANIA GWINTOW 10 ml.
MOCNY

Srodek do unieruchomienia wkretéw wysokiej skutecznoéci. Stuzy do optymalnego zafiksowania gwintu. Zapobiega
niepozadanemu ostabieniu wkretéw, nawet podczas wibracji. Zastyga szybko i skutecznie.

Izoluje wkrety, zapobiega przeciekom.
Zastosowanie:

Produkt nanies¢ na wkret. Twardnieje po 10-15 minutach.
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