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LIQUI MOLY LM1018 Motor Protect 0,5L

Cena

Kod EAN

Rodzaj

Pojemnos¢ opakowania
Producent

Numer katalogowy producenta

EAN (GTIN)

94,98 zt

4100420010187

dodatki do oleju silnikowego
500 ml

Liqui Moly

1018

4100420010187
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LIQUI MOLY LM 1018
DODATEK DO OLEJU

Najnowszej generacji dodatek Liqui Moly Motor Protect 0,5I:
Bezpieczny do uzycia w samochodach z system Start&Stop oraz hybrydowych,
Wycisza prace jednostki napedowej,

Zmniejsza zuzycie paliwa i oleju,

Zmniejsza tracie i zuzycie elementéw silnika,
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Trwaty efekt - utrzymuje wtasciwosci do 50 000 km.

Motor Protect nr 1018 to w petni syntetyczny modyfikator tarcia, zawiera molekuty molibdenu organicznego -

wytwarza trwata warstwe ochronna na wewnatrz silnika. Podczas uzywania zwyktego oleju, $cieka on od razu do miski
olejowej tuz po wytaczeniu silnika. Przy odpaleniu pompa olejowa musi wytworzy¢ cisnienie, aby oddzieli¢ elementy metalowe.
Dodatek Motor Protect poprzez stworzenie trwatej powtoki oddziela elementy metalowe przed stykiem. Pozwala to na
ochrone juz od poczatku pracy silnika. Srodek jest szczegélnie, polecamy do samochodéw z systemem Start&Stop
oraz pojazdéw hybrydowych.

Sposob uzycia:

Dodatek nalezy doda¢ do oleju silnikowego. Opakowanie 500ml wystarcza na maksymalnie 5l oleju. Najlepiej zastosowac
produkt podczas wymiany oleju lub krétko po niej. Nalezy pamietad, zeby nie przekroczy¢ stanu maksymalnego

oleju. Stosowac profilaktycznie co okoto 50 000 km. Kompatybilny ze wszystkimi dostepnymi na rynku mineralnymi i
syntetycznymi olejami silnikowymi.

Uwagi:

Moze by¢ bezpiecznie stosowany w pojazdach z paskiem zebatym pracujacym w oleju.

Nie nadaje sie do stosowania w motocyklach z mokrym sprzegtem.
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