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Link do produktu: https://akpol.net/liqui-moly-Im1657-motorbike-engine-flush-p-128.html

LIQUI MOLY LM1657 - MOTORBIKE ENGINE
FLUSH

Cena 42,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Kod producenta LM1657
Producent LIQUI MOLY

Opis produktu

Jest specjalnie opracowana kombinacjg dodatkéw i ptynu nosnego. W potaczeniu z ptynem nosnym wysoce skuteczny detergent i dodatki
dyspergujgce rozpuszczajg osady. Wszystkie rodzaje pozostatosci rozpuszczalne i nierozpuszczalne w oleju sa sprowadzane do stanu zawiesiny i
usuniete podczas kolejnej zmiany oleju. Silnik, ktéry zostat oczyszczony z osadéw i zanieczyszczen, a ktéry jest nastepnie wypetniony swiezym
olejem bez starych zanieczyszczehn moze rozwija¢ petng moc.

Zastosowanie:

Udraznia zanieczyszczone kanaty olejowe i poprawia sprawno$¢ mechaniczng silnika poprzez rozpuszczenie osadéw m.in. osadu blokujgcego
pierscienie ttokowe. Odblokowanie pierscieni zmniejsza spalanie oleju i poprawia kompresje. Przeznaczony do silnikéw z suchym i mokrym
sprzegtem. Zalecane jest oczyszczanie silnika przed kazda wymiana oleju.

Wiasciwosci:

tagodne i szybkie czyszczenie
Neutralny dla uszczelek i innych materiatéw zainstalowanych w silniku
Kompatybilny z katalizatorami
Bardzo ekonomiczny
Zapewnia powr6t oryginalnych osiggéw silnika
Prosty w uzyciu
Zwieksza zywotnos¢ silnika

Sposoéb uzycia:
Wyptukuje osady i czysci obwody obiegu oleju w motocyklach z czterosuwowymi silnikami. Skutecznosc Flush Motorrad Engine jest zalezne od
stopnia zanieczyszczenia obiegu oleju i od jakosci uzytego oleju. 250ml wystarcza na 4,5 litra oleju. Doda¢ do starego oleju przed wymiana,

pozwoli¢ popracowac silnikowi na obrotach biegu jalowego przez ok 10 minut. Wymienic¢ olej i filtr.

Opakowanie 250 ml.
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