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Link do produktu: https://akpol.net/mannol-9905-epoxy-metal-klej-do-metali-p-1218.html

MANNOL 9905 EPOXY-METAL KLEJ DO METALI

Cena 19,00 zt
Numer katalogowy Nr. 12658
Producent MANNOL
Przeznaczenie Metale

Marka Inny

Waga (z opakowaniem) 1 kg

Typ Poliuretanowe

Opis produktu

e/ N

WARSZAWSKA SIEC SKLEPOW MOTORYZACYJNYCH

Witamy Panstwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepéw Motoryzacyjnych

JesteSmy firma zajmujaca sie sprzedaza Hurtowga i Detaliczng akumulatoréw oraz czesci samochodowych od 2000 roku. Na
magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieje ze zaufajg nam Panstwo i skorzystaja z naszej oferty i
doswiadczenia. Zawsze stuzymy porada.

Profesjonalny dobdér akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest tadowanie i stan
rozrusznika.

ZAPRASZAMY!!!

wygenerowano w programie shopGold


https://akpol.net/mannol-9905-epoxy-metal-klej-do-metali-p-1218.html

= Kreator Mocy

ML ot

ul. Marsa 54
04-246 Warszawa
tel: 733 984 024
s @™ tel: 22 273 68 45

ey Marsa 54

Centrum
Hurtawnia Elektryczna -~ Tafaws-Kongresowe. =
GRODNO SA — . F
a 4R
20
o

pon-pt
(,ol.ﬁlt‘mw Krt (_’}: 00 = ]_ 8: 0 0

Wepdinota m

Makowy,,
a40
Az

1 & ; 3 : = .
o & st sobota
L

9:00 - 13:00

™

ul. Szeligowska 3
05-077 Warszawa
tel. 570 689 000

g\ﬁaelgqnska 3
b

hY
b
N

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
0:00 - 13:00

wygenerowano w programie shopGold



]
T
&

& Biedronka

Sanktuarium Matki
Bozej Rézarcowe]
i z

Robo Wash Center = 8 ,’
Zespot Szkdl _ G
Specjalnych nr 98

Dom Kultury “Swit" &
% ?‘wlaﬁysiam Syrokemli 5

=
Z

Stacja Paliw ORLEN & =

ul. Modlinska 264 A
03-152 Warszawa
tel: 663 947 015
tel: 22 877 45 65

pon-pt
8:30 - 17:30

sobota
9:00 - 13:00

ul. Syrokomli 5
03-335 Warszawa
tel: 794 184 444

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 -13:00

wygenerowano w programie shopGold



mvw-;n: I e ]
e Por malal parts

Mo hdenter 20-E poaididebar
W MLs b

Enfas wiTanf,
By m w1
AW R TRMNE X

HET WT 33502 &l

MANNOL Epoxy-Metal zaprojektowany do szybkiego i niezawodnego tgczenia stali, aluminium, mosiadzu, miedzi, zelaza,
cyny, ofowiu i réznych stopdéw.

Zaczyna twardnie¢ po 4 minutach.

Utwardzanie nastepuje w ciggu 2-3 godzin, a potaczenie ma wysoka wytrzymatos¢ mechaniczng na $cinanie (3-5 N/mm?2) i
moze wytrzymad temperature do 150 °C.

Nadaje sie do wypetniania szczelin i prézni, nawierconych otworéw, do naprawy uszkodzonych gwintéw, a takze jako
wypetniacz do powierzchni ptaskich.

Wigze takze ceramike, beton, drewno i ich komponenty.
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MAMNNOL

Advanced Lubrication Technologies

Do zakupéw powyzej 300zt zawieszka zapachowa o wartosci 6zt na zyczenie klienta gratis.
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