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Link do produktu: https://akpol.net/mannol-9905-epoxy-metal-klej-do-metali-p-1218.html

MANNOL 9905 EPOXY-METAL KLEJ DO METALI

Cena 19,00 zt
Numer katalogowy Nr. 12658
Producent MANNOL
Marka Inny

Typ Poliuretanowe
Przeznaczenie Metale

Waga (z opakowaniem) 1 kg

Opis produktu

e/ N

WARSZAWSKA SIEC SKLEPOW MOTORYZACYJNYCH

Witamy Panstwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepéw Motoryzacyjnych

JesteSmy firma zajmujaca sie sprzedaza Hurtowga i Detaliczng akumulatoréw oraz czesci samochodowych od 2000 roku. Na
magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieje ze zaufajg nam Panstwo i skorzystaja z naszej oferty i
doswiadczenia. Zawsze stuzymy porada.

Profesjonalny dobdér akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest tadowanie i stan
rozrusznika.

ZAPRASZAMY!!!
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MANNOL Epoxy-Metal zaprojektowany do szybkiego i niezawodnego tgczenia stali, aluminium, mosiadzu, miedzi, zelaza,
cyny, ofowiu i réznych stopdéw.

Zaczyna twardnie¢ po 4 minutach.

Utwardzanie nastepuje w ciggu 2-3 godzin, a potaczenie ma wysoka wytrzymatos¢ mechaniczng na $cinanie (3-5 N/mm?2) i
moze wytrzymad temperature do 150 °C.

Nadaje sie do wypetniania szczelin i prézni, nawierconych otworéw, do naprawy uszkodzonych gwintéw, a takze jako
wypetniacz do powierzchni ptaskich.

Wigze takze ceramike, beton, drewno i ich komponenty.
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MAMNNOL

Advanced Lubrication Technologies

Do zakupéw powyzej 300zt zawieszka zapachowa o wartosci 6zt na zyczenie klienta gratis.
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