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Link do produktu: https://akpol.net/mannol-9913-silikon-szary-85g-230st-p-1085.html

Cena

Numer katalogowy
Producent
Marka

Waga (z opakowaniem)

MANNOL 9913 SILIKON SZARY 859 230st

15,00 zt
Nr. 12525
MANNOL
Inny

1 kg

WARSZAWSKA SIEC SKLEPOW MOTORYZACYJNYCH

Witamy Panstwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepéw Motoryzacyjnych

Jestesmy firma zajmujaca sie sprzedaza Hurtowga i Detaliczng akumulatoréw oraz czesci samochodowych od 2000 roku. Na
magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieje ze zaufajg nam Panstwo i skorzystaja z naszej oferty i

doswiadczenia. Zawsze stuzymy porada.

Profesjonalny dobdér akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest tadowanie i stan

rozrusznika.
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MANNOL 9913 Gasket Maker Gray - sylikon uszczelniacz szary 85g

Powierzchnia do uszczelnienia powinna by¢ czysta, sucha oraz wolna od oleju i ttuszczu. Nanie$¢ uszczelniacz réwnomiernie i
bezzwtocznie potgczyé czesci bez czasu odparowania. Po naniesieniu na powierzchnie wolng od oleju sptaszczy¢ i wygtadzié
powierzchnie fugiem mydlanym. Po 24 godzinach uszczelke mozna poddawacd obcigzeniom.

Temperatury pracy leza pomiedzy -40 °C a +230 °C (na krétko). Przechowywac w szczelnie zamknietym oryginalnym
opakowaniu w suchym miejscu w temperaturach od +5 °C do +25 °C.
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Advanced Lubrication Technologies

Do zakupéw powyzej 300zt zawieszka zapachowa o wartosci 6zt na zyczenie klienta gratis.
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