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MANNOL 9971 GERMANY PIANKA DO
KLIMATYZACJI DUŻA 520ml Większa niż Bizol
C30

Cena 30,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 9971

Kod producenta 9971

Producent MANNOL

Waga (z opakowaniem) 1 kg

Producent części Inny

Typ samochodu Samochody osobowe, Samochody
dostawcze, Samochody ciężarowe

Opis produktu

Witamy Państwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na
magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i
doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

Profesjonalny dobór akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest ładowanie i stan
rozrusznika.

ZAPRASZAMY!!!
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MANNOL GERMANY

AIR CONDITIONER CLEANER

520ml

MANNOL Air Conditioner Cleaner to najnowszy produkt, który zapewnia optymalne oczyszczanie i neutralizację
klimatyzacji. Czyści zewnętrzne i wewnętrzne elementy układu, eliminuje grzyby i wirusy, chroni przed przed ich naworotami.
Regularne stosowanie środka zapobiega negatywnemu wpływowi klimatyzacji na organizm.

Wymontować filtr kabinowy. Aby wysuszyć powierzchnię parownika, uruchomić silnik i ustawić ogrzewanie i wentylację
następująco na 10 minut: klimatyzacja wyłączona, powietrze recyrkulacyjne włączone, nawiew na nogi, temperatura i
wentylator na maksimum. Otworzyć wszystkie okna. Nie wdychać oparów podczas czyszczenia. Ustawić ogrzewanie i
wentylację następująco: powietrze recyrkulacyjne wyłączone, nawiew na przednią szybę. Wprowadzić sondę w otwór filtra
kabinowego i nanieść Air Conditioner Cleaner na parownik. Po naniesieniu wyłączyć wentylację. Pozostawić na 15 do 30 minut,
po czym osuszyć parownik ustawiając ogrzewanie i wentylację tak, jak to opisano wyżej. Wmontować filtr kabinowy.
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Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.
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