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MOBIL SUPER 2000 10W40 4L

Cena 89,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Producent Mobil

Opis produktu
Wysokiej Jakości Semisyntetyczny Olej Do Silników Samochodów Osobowych
Oleje z serii Mobil Super 2000 to najwyższej jakości semisyntetyczne oleje silnikowe zapewniające doskonały poziom ochrony silnika i jego
osiągi.
 
Oleje Mobil Super 2000 mają ustaloną markę w branży, tak więc stosujący je kierowcy mają gwarancję optymalnego działania silnika w swoim
pojeździe.
 
Mobil Super 2000 X1 zapewnia:

Doskonałą ochronę silnika przed zużyciem
Doskonałą skuteczność w utrzymaniu silnika w czystości
Doskonałe właściwości ochronne w wysokich temperaturach
Doskonałe właściwości ochronne w niskich temperaturach

 
Produkty Mobil Super 2000 zostały opracowane z myślą o kierowcach, którzy stosują je w silnikach swoich pojazdów aby uzyskać ochronę i
sprawność silnika lepszą niż przy stosowaniu olejów konwencjonalnych.Mobil Super 2000 jest zalecany szczególnie do silników samochodów
okresowo używanych do jazdy w wymagających warunkach.
 

Zastosowanie obejmuje:
Prawie wszystkie technologie silników

Silniki benzynowe i silniki Diesla
Silniki w samochodach osobowych, samochodach sportowo-użytkowych, lekkich ciężarówkach i furgonetkach

Jazdę po drogach szybkiego ruchu i w ruchu miejskim
Jazdę w warunkach normalnych i okresową jazdę w trudnych warunkach drogowych

Silniki wyczynowe
Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi użytkownika pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji

Mobil Super 2000 X1 spełnia lub przewyższa następujące wymagania:
10W-40
API SL/SJ

ACEA A3/B3
Mobil Super 2000 X1 posiada następujące aprobaty producentów: 10W-40

VW 505 00
MB-Approval 229.1

Mobil Super 2000 X1 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających: 10W-40
API CF
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