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Opis produktu

PENNOL 10W40 1L Olej Pétsyntetyczny ACEA

A3/B3 A3/B4

Cena

Kod producenta

Kod EAN

Pojemnos¢ opakowania

Model

Kod producenta

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym

Norma producenta
Przeznaczenie

Klasa lepkosci SAE
Specyfikacja jakoSciowa
Producent

EAN (GTIN)

Rodzaj

21,90 zt
1044399
5413048928321
11

GM 10W40 1L
1044399

5 kg

MB 229.1, RN0700, RN0710, VW 505 00,
VW 505 01

Maszyny budowlane, Maszyny rolnicze,
Samochody osobowe

iow-40

ACEA A3/B3, ACEA A3/B4
GM

5413048928321

potsyntetyczne
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MOTOR Ol

IOW40

ACES A3SBF
AJSBd
AR SNACTF
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Pétsyntetyczny olej silnikowy wyprodukowany w oparciu o starannie wyselekcjonowane, wysokorafinowane oleje bazowe.
Zaawansowany technologicznie olej silnikowy opracowano, aby spetni¢ wymagania ACEA A3/B4 i normy Euro 4.
Zaprojektowano go z mysla o smarowaniu czterosuwowych silnikéw samochodowych, benzynowych i wysokopreznych, tgcznie
z jednostkami z bezposrednim wtryskiem, takimi jak Common Rail, HDI i CDI. Olej ten cechuje sie niskim stopniem formowania
popiotéw oraz bardzo wysoka odpornoscig na starzenie.

Starannie dobrane dodatki zapewniajg czystos$¢ i trwatos¢ silnika oraz gwarantujg niezawodnag ochrone przed tworzeniem sie
szlamu i zuzyciem silnika. Olej ten charakteryzuje sie optymalng ptynnoscig w niskich temperaturach i stabilng lepkosciag przy
wysokich temperaturach.

Specyfikacja:

* ACEA A3/B3/B4

* API SN/CF

e MB 229.1

e RENAULT RN 0700/0710
e VW 501.01/505.00
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