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TEC2000 Engine Flush Płukanka silnika HIT

Cena 60,00 zł

Producent TEC2000

Marka TEC-2000

EAN 5060500720018

Opis produktu
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TEC-2000 Engine Flush płukanka do silnika jest kompozycją:
2 rodzajów rozpuszczalników
2 preparatów smarnych
baza węglowodorowa (niechlorowana)
nie zawiera nafty i nie zawiera oleju

Engine Flush jest jednym z pierwszych i nielicznych preparatów w którym zrezygnowano z Chlorowanych Węglowodorów – co
oznacza brak szkodliwych oparów podczas pracy preparatu i czystsze środowisko.

Jak stosować ?
TEC-2000 Engine Flush należy stosować podczas standardowej wymiany oleju.

Należy dodać preparat do silnika, jeszcze do starego oleju. Silnik powinien osiągnąć normalną temperaturę pracy. Po dodaniu
preparatu, silnik powinien pracować na biegu jałowym przez ok 10-15 minut (auto powinno znajdować się w wentylowanym

wygenerowano w programie shopGold



 

pomieszczeniu lub na zewnątrz aby uniknąć zatrucia spalinami). Po tym czasie, należy spuścić stary olej, założyć nowy filtr i
uzupełnić stan nowym olejem.

W wypadku gdy silniku pojawiły się problemy takie jak: lepkie pierścienie, nierówna kompresja, zwiększone zużycie oleju lub
czarny dym, praca z preparatem powinna trwać ok 25-30 min zanim olej zostanie wymieniony.

Dawkowanie:
Jedna puszka 375 ml preparatu TEC-2000 Engine Flush wystarcza na każde 4-5 litrów oleju (do mokrego sprzęgła 5-6 litrów
oleju)
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Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.
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