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VALVOLINE SYNPOWER 5W40 4L

Cena

Dostepnos¢

Producent

Marka

Przeznaczenie
Pojemnos¢ opakowania
Klasa lepkosci SAE
Model

Specyfikacja jakoSciowa
Kod producenta

EAN

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym

135,00 zt

Dostepny

Valvoline

Valvoline
Samochody osobowe
41

5wW-40

SYNPOWER

ACEA A3 /B4, APl SM/CF
872381
8710941021928

5 kg
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SYNrower.
5W-40

FULL SYNTHETIC

Valvoline™ SynPower™ Motor Oil SAE 5W40 4L

W petni syntetyczny olej silnikowy klasy Premium do samochodéw osobowych, przewyzszajgcy najnowsze standardy
producentéw samochoddw - zapewnia najwyzsze osiagi, superdiugie interwaty wymiany oleju

Najwyzszej jakosci formuta oleju SynPower SAE 5W-40 zapewnia wysokie osiggi niezaleznie od tego, czy jazda odbywa sie w
trudnych warunkach, czy tez potrzebne sg wydtuzone okresy pomiedzy wymianami oleju.

Zastosowania:

Zapewnia najwyzszg wydajnos¢ smarowania silnikéw benzynowych i wysokopreznych samochodéw osobowych, samochodéw
dostawczych, lekkich buséw pasazerskich, samochodéw kempingowych, samochodéw uzytkowych, itp.

Przewyzsza najnowsze standardy wydajnosci czotowych producentéw silnikéw oraz wymagania silnikéw nastepnej generacji.
Do nowoczesnych silnikéw z turbosprezarkami oraz katalizatorami.

Odpowiedni do bardzo dtugich interwatéw wymiany oleju.

Odpowiedni do silnikéw wysokopreznych z wtryskiem bezposrednim (test Volkswagen DID).

Aprobaty/Poziomy sprawnosci:

SAE 5W40

API SM, SN/CF

ACEA A3/B4-10

wygenerowano w programie shopGold



MB-229.5*

GM LL-B-025

VW 502,00/505,00
Porsche A-40

BMW LL-01

Renault RN 0700/RN 0710

Zalecany do uzytku jako bezposredni zamiennik Fiat 9.55535.H2, M2, N2 lub Z2.

*W tym Mercedes-Benz 229.3

Do zakupéw powyzej 300zt zawieszka zapachowa o wartosci 6zt na zyczenie klienta gratis.
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