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VALVOLINE VR1 RACING 10W60 5L

Cena 172,00 zł

Cena poprzednia 185,00 zł

Numer katalogowy Nr. 12486

Kod producenta 8710941023007

Kod EAN 8710941023007

Producent Valvoline

Marka Valvoline

Przeznaczenie Maszyny rolnicze, Maszyny budowlane,
Samochody ciężarowe, Samoch

Waga (z opakowaniem) 6 kg

Pojemność opakowania 5 l

Klasa lepkości SAE 10W-60

Opis produktu

Witamy Państwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na
magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i
doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

Profesjonalny dobór akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest ładowanie i stan
rozrusznika.

ZAPRASZAMY!!!
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VALVOLINE VR1 RACING 10W60 5L - olej silnikowy przeznaczony dla maksymalnie obciążonych silników czterosuwowych -
przede wszystkim samochodów terenowych, rajdowych i wyścigowych.

Syntetyczne komponenty zapewniają doskonałe smarowanie silnika w warunkach ekstremalnych - przy dużym obciążeniu i
przy wysokich obrotach - w jeździe rajdowej i wyścigowej.

VR1 RACING to oleje silnikowe sprawdzone w najcięższych rajdach. Posiadają unikalną formułę chemiczną, redukują tarcie
wewnętrzne, zwiększają moc silnika, chronią silnik przed przegrzaniem.

Oleje Valvoline VR1 Racing mogą być stosowane w codziennej eksploatacji, szczególnie w samochodach eksploatowanych na
długich trasach.

Oleje silnikowe VR1 Racing:

Maksymalne osiągi i ochrona przy wysokich obrotach i w wysokich temperaturach.

Znaczne zmniejszenie tarcia pozwala zmaksymalizować moc.
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Dodatkowe środki przeciwdziałające zużyciu elementów silnika (ZDDP) zapewniają wszechstronną ochronę.

Doskonała wytrzymałość filmu olejowego pomaga zwiększyć ciśnienie oleju.

Dodatki uszlachetniające chronią przed powstawaniem osadów, zanieczyszczeniami pochodzącymi z paliwa.

Klasa lepkości:

SAE 10W-60

Klasa jakości:

API SL

Specyfikacje:

Ford M2C-153E

GM 6094 M

Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.
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