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Link do produktu: https://akpol.net/victron-ladowarka-blue-smart-ip65-1210-12v-10a-bluetooth-p-9774.html

Opis produktu

VICTRON tadowarka Blue Smart IP65 12/10

12V 10A Bluetooth

Cena

Kod EAN

Natezenie maksymalne

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
Marka

Numer katalogowy producenta

EAN (GTIN)

Model

520,00 zt
6952656370393
10A

1 kg

Victron energy
BPC121031064R
6952656370393

BPC121031064R
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Charakterystyka tadowarki Blue Smart Charger IP65:

- Prosta instalacja i konfiguracja - odczyt napiecia i pradu przez Bluetooth Smart

- Odporna na dziatanie czynnikéw zewnetrznych - wode, kurz

- Zaawansowany algorytm inteligentnego tadowania baterii akumulatoréw - siedem etapdéw tadowania akumulatoréw
- Mozliwos$¢ odzyskanie w petni roztadowanych akumulatoréw tzw. "martwych"

- Funkcja automatycznego zasilania baterii akumulatoréw

- Automatyczna kompensacja napiecie dla wysokiej lub niskiej temperatury

- Tryb niskiego poboru energii, w celu natadowania mniejszych akumulatoréw

- Tryb tadowania akumulatoréw litowo-jonowych (Li-lon, LiFeP04)

Ultra wysoka sprawnos¢ “zielonych” tadowarek

Przy sprawnosci do 95%, fadowarki te generuja do 4 razy mniej ciepta w poréwnaniu do fadowarek przemystowych.
Przy natadowaniu akumulatora do petna pobér wtasny maleje do 0,5 W co stanowi od 5 do 10 razy lepszy wynik
niz standardy przemystowe.

Trwate, bezpieczne i ciche

» Niskie napiecie termiczne na elementach elektronicznych.

* Ochrona przed wnikaniem kurzu, wody i zanieczyszczen.

* Ochrona przed przegrzaniem: prad wyjsciowy jest redukowany, gdy temperatura wzrasta powyzej 60°C,
zapobiegajac uszkodzeniu tadowarki.

» tadowarki te sg niezwykle ciche: brak wentylatora czy innych ruchomych elementéw.

Renowacja

Akumulatory kwasowo-otowiowe, ktére byty niewystarczajgco tadowane lub byty pozostawione roztadowane przez dni lub

tygodnie ulegajg zepsuciu poprzez zasiarczenie. Dziatajac w pore, proces zasiarczenia mozna czesciowo odwroéci¢ poprzez
tadowanie akumulatora niskim pradem do wysokich napie¢.
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Do zakupoéw powyzej 300zt zawieszka zapachowa o wartosci 6zt na zyczenie klienta gratis.
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