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YUASA YBX5056 40Ah 360A JAPAN P+
STOPKA, ASIA, KOREA, JAPAN

Cena 245,00 zł

Numer katalogowy YBX5056

Kod EAN 5050694036750

EAN (GTIN) 5050694036750

Długość (mm) 187

Szerokość 137 mm

Numery katalogowe zamienników ASHUKI by Palidium PAL11-0010, BOSCH 0
092 S5A 050, BTS Turbo B100045, CENTRA
CA406, DETA DA406, EUROREPAR
1648431880, EXIDE EA406, FULMEN
FA406, MAGNETI MARELLI 069038300007,
MOTRIO 8550503578, MOTRIO
8660003820, NPS U540L04B, Odyssey
Battery ODP-AGM47 H

Numer katalogowy części YBX5056

Typ samochodu Samochody dostawcze, Samochody
osobowe

Producent części Yuasa

Wysokość 225 mm

Numer katalogowy oryginału HYUNDAI 371100X000, HYUNDAI
37110G5400, KIA 371100X000, KIA
37110G5400, KIA MF32-20DL

Prąd rozruchowy EN 360 A

Pojemność 40 Ah

Biegunowość prawy +

Model YBX5056

Opis produktu
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AKUMULATOR YUASA YBX5056 40Ah 360A
Informacje o produkcie

Pojemność: 40Ah
Prąd rozruchowy: 360A
Biegunowość: Prawy +
Wymiary (dł x szer x wys): 187x127x227

Japoński koncern Yuasa Corporation powstał w 1918 r. i jest największym producentem akumulatorów samochodowych. Od
wielu lat akumulatory tej firmy są fabrycznie montowane w nowych japońskich samochodach. Świadczy to o bardzo wysokiej
jakości akumulatorów Yuasa. Koncern jest przodownikiem w wyznaczaniu trendów rozwojowych w swoim sektorze.

Yuasa produkuje akumulatory które trafiają, lub trafiały na pierwsze wyposażenie do taki marek jak: Honda, Toyota, Nissan,
Mazda, Hyundai, Suzuki, Isuzu.

Akumulatory z serii YUASA YBX5000 zostały zaprojektowane tak, aby poradzić sobie ze zwiększonym zapotrzebowaniem
mocy, jaką posiada współczesny pojazd.YUASA wykorzystała swoje globalne koneksje z producentami oryginalnych części oraz
doświadczenie na rynku wtórnym, aby stworzyć akumulator, który wykorzystuje najodpowiedniejsze procesy technologiczne.
YBX5000 to większa wydajność, do 50.000 cykli rozruchu silnika, hermetycznie szczelny - nadaje się do instalowania w
przedziałach kabinowych aut. Technologia Wapniowo Wapniowa

SERIA 5000 – najważniejsze zalety
-Około 50 000 rozruchów

-Uszczelniona podwójna pokrywa z odchylaną końcówką

-Zmniejszenie utraty wody nawet o 30%
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Z-godność z testem zgodności VDA

-Użycie płyt wapniowych

-Wskaźnik stanu naładowania (SOCI)

-Zintegrowany uchwyt do przenoszenia i układ odcinania płomieni

-Jakość, wydajność i specyfikacja OE
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